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Descripcién:

Plancha fabricada a partir de grafito de alta pureza, refor-
zada con fibras de aramida y elastomero de alta calidad.
Reforzada con malla metdlica de acero inoxidable 316
de 0,05 mm de espesor.

Aplicaciones:

+ Excelente resistencia térmica combinando con una
buena adaptabilidad a las irregularidades de las bri-
das, proporcionando mejor servicio a altas tempe-
raturas.

+ Disefada para uso en suministros de aire, tuberias,
sistemas de recirculacion de gases en los motores,
asi como todo tipo de aplicaciones con necesidad de
resistir altas tensiones y temperaturas.

* Adecuado para su uso con aceites, solventes, vapor
a alta temperatura y gases.

Disponibilidad:

+ Espesor (mm): 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0
+  Tamafio plancha (mm): 1500 x 1500

Posibilidad de suministrar juntas a medida
(Cantidad minima requerida)

Plancha de Carton comp\/um’udo

PROPIEDADES NORMA VALOR
(Espesor 2 mm)
Densidad DIN 28090-2 1,9 glem’
Recuperacion ASTMF 36 A 30 %
Compresibilidad ASTMF 36 A 15 %
Limite de resistencia a la traccion ASTM F 152 15 MPa
Resistencia fluido ASTM F 146
ASTM OIL n°3 0
Incremento de masa 5h/150°C S<1800/’
Incremento de espesor =6
ASTM FUEL B 15 9%
Incremento de masa 5h/23°C 5 0/°
Incremento de espesor 0
ASTM Agua/Refrigerante <10 %
Incremento de masa 5h/100°C ¢ 7 o/°
= 0
Incremento de espesor
Pérdida al fuego DIN 52911 <30 %
Permeabilidad en gas DIN 3535 <0.5 cm’/min
DIN 52913 (50MPa)
Tension Residual 16h/300°C ~ 26 MPa
16h/175°C ~ 35 MPa

* Maximas condiciones de operacion:

Temperatura Minima -100°C/ -148 °F

Temperatura Pico 400°C /752 °F
Temperatura Continua 300°C /572 °F
Presion 120 bar / 1740 psi

ICP 9700M, 2mm

PRESION/ PRESSURE (bar)

o 100 200 300
TEMPERATURA /TEMPERATURE (°C)

- Area de uso satisfactorio sin supervision técnica

Area de uso satisfactorio, pero se recomienda supervision
- técnica con el departamento técnico de CALVOSEALING

- Area no recomendada. Supervision técnica obligatoria




Plancha de Carton Compr’umﬁo{o

Compatibilidad quimica

Las recomendaciones propuestas en el siguiente apartado tienen como objetivo ser utilizadas como guia de seleccion,
siendo necesario tener en cuenta otros factores.

Aceite ASTM N°1 [ ] Acido Nitrico 90% ] Cloruro de Etileno ] Isobutano ()
Aceite ASTM N°3 ° Acido Oleico o Cloruro de Etilo A Isooctano °
Aceite de Silicona ® Acido Oxalico A Cloruro de Magnesio ® Keroseno °
Aceite Hidraulico A Acido Sulfurico 20% ] Cloruro de Metileno ] Metano PY
(Estero / Fosfato) T . T
Acido Sulfarico 96% | Cloruro de Metilo A Metanol ®
Aceite Hidraulico (Glicol) A - etano
Agua d Cloruro de Potasio ° Metiletilcetona N
Aceite Hidraulico (Mineral A .
- : (Minerah Aguarras ° Cloruro de Sodio ° Nafta °
Aceite Lubricante d Alcohol Isopropilico ° Cloruro Férrico °
Aceite Transformador ° Aluminato de Sodio ® Fe— - Nitrato de Potasio °
Acetaldehido A Aluminio A Cresol - Nitrégeno [
Acetamida [ ] Amoniaco ° Decalina ° Octano [ ]
Acetato de Aluminio A Anilina = Dicromato de Potasio ° Oleumn .
Acetato de Amilo A Arsetano de plomo ° Diesel ° Oxigeno A
Acetato de Butilo A Asfalto ® Dimetilformamida m Pentano ()
Acetato de Cobre ® Benceno A Di6xido de Carbono ™ Percloroetileno A
Acetato de Etilo A Bicarbonato de amonio o Dioxido de Sulfuro ] Permanganato de °
Acetato de Plomo [ ] Bisulfato de Sodio A Disulfuro de Carbono - Potasio
Acetato de Potasio ° Borax ° Dowtherm A PS Piridina
Acetato de Vinilo ° Butano L Etano ° Propano
Acetileno ° Butanol ® Etanol ° Sal °
Acetona A Carbonato de Potasio { Eter Etilico [ ] Soluciones -
Acido Acético = Carbonato de Sodio (] Etileno [ ] Blanqueadoras
B - Sulfato de Calcio [ ]
Acido Adipico ° Cianuro de Sodio ° Fenol u Sufalo do M , °
- - ulfato de Magnesio
. Formaldehido [ ]
Acido Benzoico A Ciclohexanol ° : Sulfato de Sodi
. Freon 12 PY ulfato de sSodio [ )
Acido Citrico ® Ciclohexanona ]
Clorato de Alumini - Freon 22 A Sulfuro de Sodio [ ]
Acido Clorhidrico 20% n orato de Aluminio
- Fuel PY Tetracloroetano A
Acido Clorhidrico 36% n Clorato de Potasio . , Toradioriro do
Acido Crémico [} Cloro (Humedo) u Z’c‘lsolfna : Carbono A
- icerina
Acido Estearico ° Cloro (Seco) - e . Tetralina °
icol de Etileno
Acido Fluorhidrico 40% [} Cloroformo A Tolueno °
A i P Clorometano A Glucosa b
Acido Formico A Heptano ° Tricloroetileno A
Acido Fosfdrico (] Cloruro de Aluminio A Hidrégeno A Trietanolamina °
Acido Lactico 50% ° Cloruro de Amonio - — : Urea °
- Hidréxido de Calcio A
Acido Malico Py Cloruro de Bario (] V. A
- _ Hidroxido de Potasio A apor
Acido Nitrico 20% [ Cloruro de Calcio A —— : Xileno -
. Hidréxido de Sodio A
Acido Nitrico 40% | Cloruro de Cobre
e Apto A Apto dependiendo de las condiciones = No apto




